
USG DRYWALL SUSPENSION

MAIN TEE

SYSTÈME DE SUSPENSION

POUR PANNEAUX DE GYPSE

USG - TÉ PRINCIPAL

USG DRYWALL SUSPENSION CROSS

TEE

SUSPENSION POUR PANNEAUX DE

GYPSE USG - TÉS SECONDAIRES

HANGER WIRE

FIL DE SUSPENSION

NOTE: FOR INSTALLATIONS IN

SEISMIC ZONES, REFER TO

USG.COM/SEISMIC CEILINGS.

NOTE : POUR LES INSTALLATIONS

DANS LES ZONES SISMIQUES, SE

REPORTER À USG.COM/SEISMIC

CEILING MOUNT/ANGLE

AGRAFE DE FIXATION

FASTEN TO UNDERSIDE OF STRUCTURE

PER LOCAL CODE.

FIXER À LA STRUCTURE SELON LES

RECOMMENDATIONS
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OPTIONAL SUPPLEMENTAL

ACOUSTICAL BACKER

(IF SPECIFIED)

ENDOS ACOUSTIQUE (SELON

INDICATIONS AUX DEVIS)
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CEILING MOUNT DRYWALL SUSPENSION 
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MOUNT C-40

Scale: 1:2

MOUNT C-20

3/4" [19] FURRING STRIP

FOURRURE DE BOIS DE 3/4 PO X 1 1/2 PO

FILL CAVITY ABOVE WITH COMPRESSED 1"

3# DENSITY BATT INSULATION

REMPLIR LA CAVITÉ AVEC DE L'ISLANT EN

NATTE COMPRIMÉ DE 1 PO, DENSITÉ 3 LBS.

1 1/2" X 1 1/2" [38 X 38] FURRING STRIP

FOURRURE DE BOIS DE 1 1/2 PO X 1 1/12PO

USG HERADESIGN PANEL

PANNEAUX USG HERADESIGN
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" [64] COMPRESSED BATT INSULATION

ISOLANT EN NATTE COMPRIMÉ DE 2 1/2 PO
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MOUNT D-20

3/4" [19] FURRING STRIP

FOURRURE DE BOIS DE 3/4 PO X 1 1/2 PO

USG HERADESIGN PANEL

PANNEAUX USG HERADESIGN

Scale: 1:2

MOUNT A (DIRECT)

USG HERADESIGN PANEL

PANNEAUX USG HERADESIGN

USG Corporation
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PLAFON USG HERADESIGN DE MADERA LANA

PANNEAUX DE LAINE DE BOIS USG HERADESIGN

USG HERADESIGN PANEL
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INSTALLATION C-40

INSTALLATION C-20

INSTALLATION D-20 INSTALLATION A

INSTALLATION POUR SUSPENSION POUR PANNEAUX DE GYPSE

DÉTAILS D'INSTALLATION TYPIQUES

FIXATION DIRECTE ET DWSS

TYPICAL MOUNTING DETAILS

DIRECT ATTACH & DWSS
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